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En choisissant la voie
de l’isodynamique, Diptyque Audio 
fait office de trublion dans le monde 
des enceintes acoustiques françaises.

DIPTYQUE AUDIO REFERENCE MKII

emarquée à l’origine par des audio-naturalistes comme 
Fernand Deroussen, fondateur du label Naturophonia, qui 
a choisi les Diptyque Audio pour la diffusion de composi-

tions sonores issues de prises de son en milieu naturel, la marque 
s’est bâtie une réputation enviée auprès des audiophiles, pour la 
sonorité naturelle de ses enceintes.

Nous sommes allés à la rencontre des fondateurs, Gilles Douziech 
et Éric Poix, dans leurs nouveaux locaux à Montauban. Ils sont ac-
compagnés d’une équipe de trois collaborateurs, tous spécialisés 
dans un domaine, qui produisent cinq modèles de haut-parleurs 
plans : DP 85, DP 115, DP 140 MKII, DP 160 MKII et DP REFERENCE 
MKII. DP signifie Diptyque Audio. Le chiffre correspond à la hau-
teur du panneau. MKII étant la deuxième génération du modèle 
d’origine. La production s’exporte désormais dans trente-six pays. 
La marque met en avant son procédé de fabrication qui permet 
de remettre à neuf dans ses ateliers à tout moment de leur vie, 
chacun des produits qui sort de ses chaînes de montage.
Diptyque Audio maîtrise toutes les étapes, de la conception à la 
fabrication, du fraisage des châssis par commande numérique, à la 
réalisation des membranes et des circuits. Cette approche lui per-
met de garantir une qualité optimale tout en soutenant l’économie 
locale pour ce qui est de l’usinage, la peinture des tôles en acier, 
et la fabrication des emballages. 98,5 % des matériaux utilisés dans 
la fabrication des haut-parleurs Diptyque proviennent de France 
ou d’Europe. L’entreprise a même obtenu le Label Entreprise Zéro 
Déchet 2024, auprès de la Région Occitanie.

DESCRIPTION

Les Diptyque Audio sont des enceintes isodynamiques, c’est-à-
dire qu’elles emploient une membrane en mylar à la place des 
classiques haut-parleurs. 
La qualité première de cette technologie c’est l’extrême rapidité, 
l’absence de résonance en est une autre.

La structure mécanique est modulaire. Elle est composée de 
l’assemblage d’une structure en MDF. Le châssis des membranes 
est en matériau composite HPL ultra rigide et les tôles en acier de 
2 mm sont maintenues serrées par de nombreuses vis mécaniques. 
Cet assemblage permet le démontage des « haut-parleurs » pour 
un remplacement très facile des membranes.
Les tweeters à ruban sont propriétaires. Le ruban est réalisé dans un 
film en mylar et un bobinage en aluminium. 
Un filtrage simple (12 dB par octave) permet une fusion parfaite des 
registres. La marque a développé le système exclusif PPBM (Push 
Pull Bipolar Magnet), aujourd’hui breveté. Des aimants bipolaires de 
forte section, fabriqués sur mesure, sont placés à l’avant et à l’ar-
rière de la membrane, maintenant la bobine (rubans en aluminium) 
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dans un champ magnétique constant. Cela permet d’obtenir 
une réponse étendue dans le grave et des régimes transitoires 
parfaitement maîtrisés pour ce type de panneaux. Pour faciliter 
leur installation, les panneaux sont inclinables vers l’arrière. 

UTILISATION

Les Diptyque Audio, comme n’importe quel panneau qui fonc-
tionne en dipôle, ont besoin d’un mur dorsal légèrement réver-
bérant. L’utilisation d’un faisceau laser pour déterminer le point 
d’écoute (sweet spot) idéal, est fortement conseillée. L’amplifica-
tion doit délivrer suffisamment de courant pour pouvoir les alimen-
ter correctement. Ces précautions prises, vous ouvrez alors une 
fenêtre vers un monde insoupçonné de définition et de nuances.

TITRES SÉLECTIONNÉS

Entre autres morceaux écoutés :
• « Ain’t No Sunshine », Adrian Stern,  Plan B3
• « Rocket Man », Bob James, Feel Like Making LIVE!
	 (HPL Binaural)
• « Shubert on Tape », Edna Stern, Schubert on Tape
• « Un homme heureux », William Sheller,  Sheller en solitaire
• « Sarbacane », Francis Cabrel, Sarbacane (Remastered)
• « Phoenix », Yatao, Mana
• « So What (Live) », The Yuko Mabuchi Trio,  Yuko
• « This Boy », Brendan Perry, Ark
• « Big Bad John », Geoff Castellucci, Big Bad John
• « Brothers In Arms », Dire Straits,  40th Anniversary
• « E lucevan le stelle » et « Come è lunga l’attesta ! », 
	 Puccini : Tosca. Royal Opera House Orchestra, Sir Colin Davis
• « The Sea and Sinbad’s Ship », Royal Concertgebouw Orchestra, 
	 direction Kirill Kondrashin, Rimsky-Korsakov, Scheherazade

Nous nous sommes rendus chez ADHF à Toulouse, à l’occasion des 
journées Portes Ouvertes qui étaient organisées autour du modèle 
Reference MKII, sur le système composé de : streamer Aurender 
N150, convertisseur Kora DAC140, préamplificateur Kora PR140, 
blocs d’amplification mono Kora 200W class A CSA 1200, câbles 
HP Esprit Lumina.  Développé en collaboration avec l’ingénieur 
du son Philippe Teissier du Cros, le modèle Reference reçoit la 
technologie exclusive C-PPBM (Crossed Push Pull). « Chaque cel-
lule de grave est alimentée par deux bobinages indépendants 
(un vertical et un horizontal). Cette conception permet de faire 
vibrer la membrane en mylar de 22 µm avec des centaines de 
petits moteurs carrés, garantissant une vibration uniforme et sans 
déformation. Le Crossed Push Pull assure ainsi des basses très li-
néaires, avec une distorsion extrêmement faible et une efficacité 
bien supérieure aux systèmes isodynamiques traditionnels. »  
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	 LES AVANTAGES

• Une diffusion sur une grande surface par onde plane
	 sans effet de projection du son.
• Un fonctionnement en dipôle, pour recréer
	 la spatialisation.
• L’utilisation de membranes en mylar très fines pour
	 une extrême rapidité et aucun traînage.
• Le même type de membrane, du grave à l’aigu,
	 qui confère une cohérence dans le comportement
	 dynamique sur l’ensemble du spectre.
• Une impédance régulière qui ne représente
	 pas une charge complexe pour l’amplificateur.
• Une grande fiabilité dans le temps. Les enceintes 
	 ne craignent pas la poussière ou l’humidité,
	 elles n’ont  pas de circuit haute tension.



 La version MKII de 2025 bénéficie de plusieurs évolutions dont 
de nouvelles perforations des grilles arrières pour un meilleur 
contrôle de l’amortissement et des composants premium.

Équilibre : Avec « The Sea and Sinbad’s Ship » vous comprenez 
rapidement en quoi consiste l’équilibre, qui se traduit par la 
manière dont toutes les fréquences s’accordent et se complètent. 
Comment tous les éléments d’un morceau de musique sonnent 
ensemble. Avec des basses profondes 
et rapides, des médiums colorés et des 
aigus fins et ciselés parfaitement intégrés, 
vous obtenez avec la Reference MKII 
une cohésion des registres qui confine 
au sublime.

Transparence : Tous les détails sont per-
ceptibles puisqu’ils ne sont pas masqués 
par des toniques désagréables dues au 
rayonnement du coffret des enceintes 
classiques. Ainsi, le bruit d’un véhicule 
capté par le(s) micro(s) du studio au 
cours de l’enregistrement de « E lucevan 
le stelle » est parfaitement perceptible. 
Sur « This Boy » l’on perçoit très distinc-
tement le décalage entre la frappe 
de la baguette sur la batterie (le side 
stick) et l’écho (la réverbération) qui lui 
succède. C’est, ce que l’on appelle, 
un « pre-delay » c'est-à-dire que l’ef-
fet commence à être perceptible 
(à la louche) entre 60 et 120 ms 
après le coup. 
Avec un niveau de grave à sa place, 
qui ne sature pas, le son du handpan 
et celui du didjeridoo sur « Phoenix » 
sont totalement vrais. 
Quant à « Rocket Man », dont le trai-
tement binaural utilisé par le proces-
seur HPL pour cet enregistrement est 
conçu pour préserver au maximum 
le timbre original tout en minimi-
sant les problèmes de phase, le son 
et la séparation des instruments sont 
d’un réalisme saisissant. 

Dynamique : Avec les blocs mono Kora 
200W class A CSA 1200, les Reference 
MKII n’ont pas manqué d’énergie. 
Tout au plus, nous dirions que la sensa-
tion d’impact sur les timbales du titre 
« Come è lunga l’attesta ! » est diffé-
rente du rendu d’un 38 cm JBL, dans 
le sens où la résonance de l’instrument 
paraît plus « courte ». Il faudra tenir 
compte du court-circuit acoustique in-
hérent au principe de fonctionnement 
des dipôles, en essayant plusieurs dispo-
sitions dans votre salle d’écoute. Nous 
sommes largement récompensés par la 
véracité de la contrebasse sur « Ain’t No 
Sunshine ». La surface émissive du pan-
neau et sa conception permettent une 
extension des basses fréquences que 
l’on ne rencontre quasiment pas sur les 
autres dipôles, hormis Alsyvox. 

Scène sonore : Ultraprécise, envelop-
pante et incroyablement naturelle, elle 
nous immerge dans le morceau. Les 
applaudissements sur « Un homme heu-
reux » ne se sont pas transformés en bruits 
de crécelle ou de friture.

Charge émotionnelle : L’absence de  
talonnement de la membrane, la distor-
sion inexistante sur la totalité de la bande 
passante, ainsi que la parfaite mise en 
phase, permettent des écoutes à niveau 
réaliste sans fatigue de « Sarbacane ». 
La musique s’écoule naturellement sans 
effort intellectuel. 
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	 LES INCONVÉNIENTS

• Une directivité assez marquée
• Un éloignement compris entre 80 cm et 1,5 m
	 par rapport au mur arrière.
• Un rendement faible à moyen.

ORIGINE : FRANCE (fabriquées en France)
SITE DU FABRICANT : www.diptyqueaudio.com

DIPTYQUE AUDIO DP 85
RÉPONSE EN FRÉQUENCE : 50 Hz - 22 kHz

SENSIBILITÉ : 85db/1W/1m
DIMENSIONS (LxHxP) : 475 x 900 x 260 mm

POIDS : 24 kg
PRIX : 6 699 €

DIPTYQUE AUDIO DP 115
RÉPONSE EN FRÉQUENCE : 40 Hz - 22 kHz

SENSIBILITÉ : 86db/1W/1m
DIMENSIONS (LxHxP) : 475 x 1205 x 300 mm

POIDS : 32 kg
PRIX : 9 199 € D

R

Diptyque Audio DP 85.
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http://www.diptyqueaudio.com


   
 #

32
  S

e
p

te
m

b
re

/O
c

to
b

re
20

25

83

Nous avons écouté les DP 85 et les 
DP 115 dans l'auditorium de Diptyque 
Audio. Ils étaient accompagnés de :
• Ampli-streamer tout-en-un
	 Atoll SDA300, pour les DP 85
• Streamer Innuos Statement,
	 convertisseur B Audio B.DAC,
	 ampli Kora TB 400, pour les DP 115
• Câbles O2A Quintessence.

Équilibre  : Particulièrement homo-
gènes, les DP 85 et DP 115 possèdent 
sensiblement la même linéarité. Nous 
n’avons pas eu à déplorer de réponse 
en fréquence accidentée, avec des 
bosses ou des creux, comme nous 
pouvons le constater à l’écoute d’en-
ceintes classiques.

Transparence  : Une membrane en 
mylar très légère, alimentée par des 
aimants puissants qui la rendent très 
réactive, fait toute la différence. La 
performance musicale tient à la fois 
du nombre d’informations que l’on 
perçoit et de l’absence de coloration 
qui rendent les instruments riches et les 
voix expressives. Le timbre est de ce fait 
parfaitement respecté et, par corollaire 
très naturel. 

Dynamique : À partir du moment où 
vous les alimentez avec des électro-
niques qui délivrent du courant et pas 
seulement des watts, les Diptyque DP 
85 et 115 permettent d’obtenir une 
écoute captivante qui vous ouvre les 
portes du concert live. 

Scène sonore : Plus qu’une image précise, 
profonde et centrée, vous avez un champ 
tridimensionnel qui se déploie devant et 
derrière les panneaux, tellement réaliste 
qu’il permet de localiser la scène avec tous 
ses interprètes.

Charge émotionnelle : On peut facilement 
être pris d’émotion par le son naturel et in-
croyablement ouvert qui se dégage de la 
restitution. J’ajouterais que plus la surface 
de rayonnement est importante, plus la 
sensation de réalisme se fait sentir. 

VERDICT

Les enceintes planes Diptyque Audio sont 
exceptionnelles à bien des égards. Dé-
couvertes en 2015 sur mon blog j’avais 
écrit : « Je ne pense pas me tromper en 
annonçant que Diptyque Audio, sans 
pour autant révolutionner le marché 
du reproducteur, va marquer le paysage 
de la haute-fidélité. »
En dix ans, les progrès qui ont été accom-
plis sur les Diptyque Audio leur confèrent 
de figurer parmi les reproducteurs les plus 
aboutis et les plus recommandables de la 
production audio.

Jean Razzaroli

DIPTYQUE AUDIO DP 85 et DP 115
IMPÉDANCE : 6 Ω
TYPE : 2 voies
FINITIONS STANDARD : Noir 2100 Sablé ou blanc 9010
Feutre noir Laoureux
OPTIONS : 160 couleurs RAL 
DIPTYQUE AUDIO REFERENCE MKII
RÉPONSE EN FRÉQUENCE : 22 Hz - 44 kHz
IMPÉDANCE : 4 Ω
SENSIBILITÉ : 89db/1W/1m
TYPE : 3,5 Voies
DIMENSIONS (LxHxP) : 700 x 1860 x 380 mm
POIDS : 88 kg
PRIX : 49 999 €
FINITIONS STANDARD : Noir 2100 Sablé ou blanc 9010
Cuir blanc, caramel, chocolat ou noir
OPTIONS : 160 couleurs RAL

Diptyque Audio DP 115. 

ÉCOUTE DES DIPTYQUE AUDIO DP 85 ET DP 115

DES PANNEAUX 
ISODYNAMIQUES 

D’UN NATUREL 
CONFONDANT
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